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a Nuovo motore a 5 poli ad elevata efficieNza
a tutte coN faNali illumiNati a microled 
a ruote di Nuova produzioNe coN razze raffiNate
a predisposizioNe digitale coN iNterfaccia plux22
a diffusore soNoro iNstallato e cablato 
a asse coN ruote dotate aNelli di adereNza iNcluso

atteNzioNe: foto di campioNi NoN defiNitivi
livrea e iscrizioNi fs perfettameNte riprodotte

telaio iN “rosso vagoNe” toNalità aNaloga alla 691 
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Vapore FS    680 - 681 - 685

le prairie fs - gruppi 680, 681 e 685 

Locomotiva a vapore 680 037 (dotata motore Plancher a quattro cilindri e doppia espansione; caldaia a 
vapore saturo), riprodotta come si presentava negli anni Cinquanta, appena revisionata e restaurata prima 
di terminare il servizio attivo, ed in seguito trasferita presso il Museo della Scienza e della Tecnica di Mila-
no, dove ancora oggi è esposta. I fanali a petrolio sono illuminati  con microled senza manutenzione. 
� Produzione�limitata�350�pezzi�numerati�con�certificato,�libretto�fotografico�con�storia�del�gruppo.

os1680

Locomotiva a vapore 681 065 (con di motore Plancher a quattro cilindri e doppia espansione; caldaia 
trasformata a vapore surriscaldato) riprodotta allo stato dell’epoca III. I fanali a sono del tipo a petrolio, 
illuminati con microled senza manutenzione. Produzione limitata 200 pezzi 
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Locomotiva a vapore 685 368 (motore a quattro cilindri gemelli, vapore surriscaldato) stato epoca III ripro-
dotta come si presentava alla fine del servizio attivo. La macchina monta fanali di tipo moderno (elettrici) di 
piccole dimensioni e illuminati con microled senza manutenzione. Produzione limitata 200 pezzi 
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